A R-KEX ZYWICA EPOKSYDOWA

APROBATY

A I

PENDING

OPIS:

chemiczna przeznaczona do zamocowali  bezpieczefistwa np:

ZASTOSOWANIA: OPIS INDEKSOW:
R-KEX to wysokiej wytrzymatosci kotwa ~ Mocowania o najwyzszym stopniu * R-KEX - Zywica epoksydowa (czysty epoksyd) w kartridzu

* R-STUDS - stal kl. 5.8, ocynk. min. 5 pm, pret z koricowka heksagonalng

W betonie Sciskanym (niespekanym), » konstrukcje stalowe do betonu * R-STUDS-FL - stal kl. 5.8, ocynk. min 5 ym, pret z koficowka ptaska

ktore wymagajg najwyzszych nosnosci. * rurociagi,

Dzigki minimalnym napreZzeniom monta- = stupy, bariery, podpory *» R-STUDS-A4 - stal klasy A4-70

zowym, ktére powstajg w podiozu kotwe
mozna stosowac w bardzo matych odste-
pach od siebie oraz od krawedzi betonu.

PODLOZA

PODLOZA: CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
* beton niespgkany (strefa Sciskana) - Mozliwo$¢ kotwienia pretéw zbrojeniowych

* skafa. ~ Mozliwos¢ instalacji w betonie mokrym
— Mozliwos¢ instalacji w otworach wypelnionych wodg

— Niski skurcz

¢ R-STUDS-88 - stal klasy 8.8, ocynkowana min 5 ym

szt,

R-KEX-400 R-KEX 400 ml kartridz z 1 dysza mieszajac 10
R-GUN-400-N Profesjonalny dozownik do Zywic kartridz. 400 ml 1
R-GUN-400-PNEU: Pneumatyczny dozownik do 2ywic kartridz, 400 ml 1
R-BLOWPUMP Pompka do wydmuchiwania zwiercin 1

| SP-CE-ED-1M Przediuzka 1m dyszy mieszajace] 10

MINIMALNY CZAS WIAZANIA | CZAS MONTAZU

Temperatura podioza Czasmontazu Minimalny czas wigzania*
[min.] [godz.]
5 180 16
10 120 10
R-KEX 15 60 5
20 50 45
25 40 4
30 20 3

PRET ZBROJENIOWY

* W przypadku montazu w mokrym betonie czas wiazania musi byé podwojony




