KOTWY CHEMICZNE

&) R-KER ZYWICA WINYLOESTROWA

PENDING ~ ETA FOR REBAR 2011 PENDING

OPIs:

R-KER, R-KER-W to wysokiej wytrzymatosci
kotwa chemiczna przeznaczona do zamo-
cowalt w betonie ciskanym (niespekanym),
ktére wymagajg najwyzszych nosnosci.
Dzieki minimalnym naprezeniom montazo-
wym, ktére powstajg w podiozu kotwe mozna
stosowac w bardzo matych odstepach od
siebie oraz od krawedzi betonu.

Specjalne wiasciwosci kotwy R-KER-W
zapewniajg mozliwo$¢ montazu w temperatu-

rze do -20°C

PODLOZA

R-KER

AR

R-STUDS-FL

PRET ZBROJENIOWY

ZASTOSOWANIA:

Mocowania o najwyzszym

stopniu bezpieczeristwa np:

» konstrukcje stalowe do
betonu

* stupy, bariery, podpory,

PODLOZA:

* beton niespekany (strefa
Sciskana)

« skata

OPIS INDEKSOW:

* R-KER - Zywica winyloestrowa w kartridzu

* R-STUDS ~ stal k. 5.8, ocynk. min. 5 pm, pret z koncowka heksagonalng
* R-STUDS-FL -~ stal kl. 5.8, ocynk. min 5 ym, pret z koficowka ptaska

¢ R-STUDS-88 - stal klasy 8.8, ocynkowana min 5 ym

» R-STUDS-A4 - stal klasy A4-70

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

— Mozliwos¢ kotwienia pretéw zbrojeniowych (aprobata w trakcie realizacji)
— Mozliwos¢ instalacji w betonie mokrym

— Mozliwos¢ instalacji w otworach wypelnionych woda

- Rézne giebokosci zakotwient

~ Bezzapachowa (bezstyrenowa)

Indeks ® @
szt
meed R-KER 300 ml kartridz z 2
= S CPUT fB 00 dyszami mieszajgcymi o
R-KER 380 ml kartridz z 2
R-KER-W i dyszami mieszajacymi i
R-KER 380 ml formuta
R-KER-380-W zimowa kartridz z 2 dyszami: 10
mieszajacymi
Profesjonalny dozownik do
RGUN-300- sywic kartridz. 300 ml |
Profesjonalny dozownik do
. RO RO sywic kartridz, 380ml | |
® Pneumatyczny dozownik do
g R-GUN-380-PNEU sywic kartridz, 380 ml 1
Pompka do wydmuchiwania
R-BLOWPUMP i 1
R-NOZ-10 Dysza mieszajaca 10
R-NOZ-100/100 Dysza mieszajaca 100 |




