KOTWY CHEMICZNE

. R-KEM+ ZYWICA POLIESTROWA BEZ STYRENU

APROBATY

PENDING PENDING

OPIS:

R-KEM+ to kotwa chemiczna przezna-
czona do zamocowan w materiatach
takich jak: cegta (petna i z otworami),
pustak czy beton komérkowy.

Dzigki zastosowaniu specjalnej tulejki
siatkowej istnieje mozliwo$¢ montazu
kotwy R-KEM+ w materiatach z pust-
kami.
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ZASTOSOWANIA: OPIS INDEKSOW:
Mocowania o $rednim stopniu bez-  « R-KEM+ — Zywica poliestrowa bez styrenu w kardridzu
pieczenstwa np: * R-STUDS - stal kI. 5.8, ocynk. min. 5 ym, pret z koricowka heksagonalng
* balustrady, barierki * R-STUDS-FL - stal kl. 5.8, ocynk. min 5 m, pret z koficowka ptaska
* anteny satelitarne, grzejniki * R-STUDS-88 - stal klasy 8.8, ocynkowana min 5 ym
* akcesoria sanitame,  R-STUDS-A4 - stal klasy A4-70
* R-PLS — tworzywowa tulejka siatkowa do materiatéw z pustkami
PODLOZA: . * SP-CE — metalowa tulejka siatkowa do materialow z pustkami
* cegta ceramiczna pelna
» beton komérkowy CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
* pustak poryzowany — Bezzapachowa (bezstyrenowa)
* pustak keramzytowy — Sprawdzona w delikatnych podiozach takich jak: cegta peina, pustak pory-

zowany, beton komaorkowy.

Indeks ® S
szt
R-KEM-175 R-KEM+ 175ml kartridz z 1 dysza mieszajgcq 10
R-KEM-300 R-KEM+ 300ml kartridz z 2 dyszami mieszajacymi i 10
R-KEM+ 300ml kariridz z 2 dyszami mieszajacymi
ReKEN-500-CMN w opakowaniu typuygisplay box G i
R-KEM-380" R-KEM+ 380ml kartridz z 2 dyszami mieszajacymi | 10
R-GUN-300-N Profesjonalny dozownik do Zywic kartridz. 300 ml 1
R-GUN-380-PNEU: Pneumatyczny dozownik do zywic kartridz. 380ml § 1
R-BLOWPUMP Pompka do wydmuchiwania zwiercin 1
R-NOZ-10 Dysza mieszajgca 10
R-NOZ-100/100 Dysza mieszajaca 100
* dostgpna latem 2011
R-KEM-175
MINIMALNY CZAS WIAZANIA | CZAS MONTAZU
Temperatura podioza Czas montazu | Minimalny czas wigzania*
[°C] [min] [min]]
5 30 200
10 22 150
o 20 7 50
“§ R-MEMs % 3 5i

R-KEM-300-C/N *W przypadku montazu w mokrym betonie czas wigzania musi by¢ podwojony

R-STUDS-FL SP-CE R-PLS



