Obejma do instalacji tryskaczowej
* hezpieczna instalacja, jednoczesciowa
 instalacja na pretach gwintowanych

» nakretka z tbem potkolistym i nakretka
wiencowa sg dostarczane luzem

e wykonczenie: ocynk galwaniczny

e zatwierdzony przez VdS, wersja M10
zatwierdzona przez FM

e do rur o Srednicach 1/2" - 10"

Ne F{ DN M 'Rl ﬁ kg/1
597961| 1/2 15 M8 1 | 50 | 0,04
597962 3/4 20 M8 1 | 50 | 0,05
597963 1 25 M8 1 | 50 | 0,05
597964| 1 1/4 | 32 M8 1 | 50 | 0,06
597965| 1 1/2 | 40 M8 1 | 50 | 0,06
597966| 2 50 M8 1 | 50 | 0,06
597968 3/4 20 | MI10 1 | 50 | 0,05
597960 1 25 | M10 1 | 50 | 0,05
597971 1 1/4 | 32 | MI10 1 | 50 | 0,06
597972 11/2 | 40 | MI10 1 | 50 | 0,06
597973 2 50 | M10 1 | 50 | 0,06
597974 2 1/2 | 65 | MI10 1 | 25 | 0,13
597975 3 80 | M10 1 | 25 | 0,14
597976 4 100 | MI10 1 | 25 | 0,16
597977] 5 125 | M12 1 | 25 | 0,20
597978| 6 150 | Mi2 1 | 25 | 0,22
597979 8 200 | Mi6 1 10 | 0,46 N
597981] 10 | 250 | M20 1 1 | 0,80 {m




