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Dane techniczne i właściwości 
Szerokość ok. 55mm 

Grubość ok. 5,5 mm 

Długość 3,2 m 

Magazynowanie Składować w suchym miejscu 

Klasa reakcji na ogień E 

Forma dostawcza Stabilne, tekturowe opakowanie 
 

Opis produktu 
 
PROMASTOP®-FC MD to kołnierz ogniochronny ze 
specjalnym materiałem, który pod wpływem pożary 
pęcznieje. Kołnierz wyposażony jest w uchwyty 
mocujące i klamry zamykające.  
 
Zastosowanie 
 
Kołnierz PROMASTOP®-FC MD służy do zabezpieczenia 
przejść rur z tworzyw sztucznych w ścianach i 
stropach. Uniemożliwia to w przypadku pożaru 
rozprzestrzenianie się ognia i dymu na sąsiednie 
pomieszczenia, piętra, klatki schodowe, korytarze, itd. 
 
Obróbka 

 
W zależności od obwodu rur kołnierz można przycinać 
na odpowiednią długość. Na końce przyciętego 
kołnierza należy założyć dołączone klamry mocujące, 
zagiąć zaczepy i docisnąć ząbkowane brzegi do 
kołnierza. Na kołnierzu zainstalować symetrycznie 
uchwyty, a następnie zamocować kołnierz 
PROMASTOP®-FC MD na rurze poprzez odgięcie 
zaczepu zamykającego o 180o. Metalowe uchwyty są 
ostatecznie mocowane za pomocą odpowiedniego 
materiału mocującego do ściany lub stropu. 
 
  
 
 

 


