_KOTWY MECHANICZNE DO WYSOKICH OBCIAZEN.

Q R-XPT, R-XPT-HD ROZPREZNA KOTWA OPASKOWA

DO SREDNICH OBCIAZEN

APROBATY

OPIS:

Kotwa przelotowa, opaskowa RAWL R-XPT przezna-
czona jest dla mocowan o $rednim stopniu bezpieczeni-
stwa potaczen w betonie niespekanym (strefa Sciskana).
Wystepuje w dwoch rodzajach ocynku: galwanicznego
(R-XPT) oraz ogniowego (R-XPT-HD).

Dzigki swoim cechom charakterystycznym kotwa opa-
skowa R-XPT ma bardzo szeroki zakres zastosowar.

PODLOZA

O

ZASTOSOWANIA:

Obcigzenia wymagajace Srednich noSnosci potgczen;
» Mocowanie konstrukcji do podioza betonowego,

* Mocowanie szyn windowych,
* Mocowanie konstrukcji drewnianych do podfoza beto-

nowego,

» Mocowanie rurociagéw, barier i balustrad.

PODLOZA:
+ Beton niespekany (strefa Sciskana) klasy min C20/25
+ Skala

OPIS INDEKSOW:

» R-XPT - Stal weglowa ocynko-
wana galwanicznie min 5um,

* R-XPT-HD - Stal weglowa
acynkowana ogniowo,

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
= Montaz przelotowy,

= Dwie glebokosci kotwienia,

* Oznaczenie na kotwie gleboko-
sci kotwienia,

* Duzy zakres $rednic i diugosci
kotew,

* Specjalny ksztatt stozka zapew-
nia odpowiedni rozpor opaski
kotwy.

Diugosc: Maks. grubosc ele- Dlugos¢: Maks. grubosc ele-
kotwy : mentu mocowanego kotwy : mentu mocowanego
mkh Indelf'DG }:1?; Standard ; Zreduk. @ Il Indek:DG fn?:r Standard ; Zreduk. @
RS S ook powioRs e
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R-XPT-06050/10* : R-XPT-HD-06050/10* 50 . 10 R-XPT-12080/5  : R-XPT-HD-12080/5* 80 - 5
R-XPT-06065/5* i — M6 65 5 25 100 R-XPT-12100/5  : R-XPT-HD-12100/5* 100 5 25
R-XPT-06085/25* : R-XPT-HD-06085/25* 85 25 45 R-XPT-12120/25 : RXPT-HD-12120/25* 120 ¢ 25 45
R-XPT-06100/40* : R-XPT-HD-06100/40* 100 i 40 60 R-XPT-12125/30 : R-XPT-HD-12125/30* 1255 .30 50
R-XPT-08050/5* : R-XPT-HD-08050/5* 50 - 5 R-XPT-12135/40 : R-XPT-HD-12135/40* M2 135 ¢ 40 60 50
R-XPT-08060/10 : R-XPT-HD-08060/10" 60 - 10 R-XPT-12140/45 :— 140 ¢ 45 65
R-XPT-08065/15 : R-XPT-HD-08065/15* 65 - 15 RXPT-12150/55 : R-XPT-HD-12150/55* 150 @ 55 75
R-XPT-08075/10 : R-XPT-HD-08075/10* 75 10 25 R-XPT-12180/85 : R-XPT-HD-12180/85" 180 ¢ 85 105
R-XPT-08080/15 : R-XPT-HD-08080/15* 80 15 30 R-XPT-12220/125*: R-XPT-HD-12220/125* 220 : 12 145
R-XPT-08085/20 :— Ms: 85 20 35 100 R-XPT-12300/205*; — 300 ¢ 205 25 : 10
R-XPT-08095/30 : R-XPT-HD-08095/30* 95 i 30 45 RXPT-16090/10" : — 90 : 10"
R-XPT-08105/40 : R-XPT-HD-08105/40* 105 i 40 55 R-XPT-16100/5 : R-XPT-HD-16100/5" 100 - 5
R-XPT-08115/50 : R-XPT-HD-08115/50" 115 50 65 R-XPT-16105/10 : R-XPT-HD-16105/10* 105 - 10
R-XPT-08140/75 : R-XPT-HD-08140/75* 140 75 90 R-XPT-16125/6 : R-XPT-HD-16125/5* 125 5 25
R-XPT-08150/85 :— 150 i 85 100 R-XPT-16140/20 : R-XPT-HD-16140/20* W16 140 ¢ 20 40 25
R-XPT-10065/5 : R-XPT-HD-10065/5* {65 p 5 R-XPT-16150/30 : R-XPT-HD-16150/30* 150 30 50
R-XPT-10080/10 : R-XPT-HD-10080/10* P80 ¢ 10 20 RXPT-16160/40 :— 160 : 40 60
R-XPT-10005/25 : R-XPT-HD-10095/25* g5 25 35 R-XPT-16180/60 : R-XPT-HD-16180/60* 180 60 80
RXPTAOM5M5 <RXPTHD-101545" & & 115 © 45 B4 R-XPT-16220/100": R-XPT-HD-16220/100" 220 : 100 : 120
RXPT-10130/60 : R-XPT-HD-10130/60* 130 | 60 70 R-XPT-16280/160°: — 280 : 160 : 180 : 15
R-XPT-10140/70 : R-XPT-HD-10140/70" 140 1 70 80 RXPT-20125/6  : R-XPT-HD-20125/5 12500 = 5. ...%
R-XPT-10150/80 i— 150 30 90 R-XPT-20160/20 : R-XPT-HD-20160/20* M20 160 20 40 20
R-XPT-10180/110 : — 180 ¢ 110 : 120 R-XPT-20200/60" : R-XPT-HD-20200/60" 200 : 60 LA
* Nie objgte aprobatg ETA R-XPT-20300/160°: — 300 : 160 : 180
** Efektywna glebokos¢ zakotwienia 65 mm R-XPT-24180/20% : — 180 ¢ 20 40
R-XPT-24260/100*: R-XPT-HD-24260/100*: M24: 260 : 100 120 ¢ 10
e 300 : 140 160

R-XPT-24300/140°
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