KOTWY MECHANICZNE DO WYSOKICH OBCIAZEN

. R-HPT ROZPREZNA KOTWA OPASKOWA

DO SREDNICH OBCIAZEN

APROBATY

OPIS:

Kotwa przelotowa, opaskowa RAWL R-HPT przezna-
czona jest dla mocowan o $rednim stopniu bezpie-
czefistwa potaczen. Stal nierdzewna opaski kotwy
R-HPT zapewnia mozliwo$¢ zamocowania jej w betonie

spekanym i niespgkanym (strefa rozciagana i $ciskana).

Dzieki swoim cechom charakterystycznym kotwa opa-
skowa R-HPT ma bardzo szeroki zakres zastosowar.

PODLOZA

ZASTOSOWANIA:

Obcigzenia wymagajace Srednich nosnosci polaczen:

* Mocowanie konstrukcji do podioza betonowego,

* Mocowanie szyn windowych,

* Mocowanie konstrukcji drewnianych do poditoza beto-
nowego,

+ Mocowanie rurociagow, barier i balustrad.

* Mocowanie instalacji sanitamych.

PODLOZA:

* Beton niespekany (strefa Sciskana) klasy min C20/25
+ Beton spekany (strefa rozciggana) klasy min C20/25
» Skala

OPIS INDEKSOW:
» R-HPT - Stal weglowa ocynko-
wana galwanicznie min Sum,

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
* Montaz przelotowy,

+ Montaz w strefie rozciaganej
betonu,

= Dwie glebokosci kotwienia,

» Oznaczenie na kotwie gieboko-
&ci kotwienia,

* Duzy zakres $rednic i diugosci
kotew,

» Specjalny ksztalt stozka zapew-
nia odpowiedni rozpor opaski

kotwy.

Diugos¢ kotwy Maks. gruboé¢ elementu mocowanego @
indeks Rozmiar L Standard tg, Zredukowane tg

[mm] [mm] [mm] szt.
R-HPT-08050/5 50 5
R-HPT-08085/15 65 - 15
R-HPT-08080/15 M8 80 15 30 100
R-HPT-08105/40 105 40 55
R-HPT-08120/55 120 55 70
R-HPT-10065/5 65 - 5
R-HPT-10080/7 80 T 16
R-HPT-10095/22 M10 95 22 32 50
R-HPT-10115/42 115 42 52
R-HPT-10130/57 130 57 67
R-HPT-12080/5 80 - 5
R-HPT-12100/4 100 4 24
R-HPT-12120/24 M12 120 24 44 50
R-HPT-12135/39 135 39 58
R-HPT-12150/54 150 54 7
R-HPT-16105/5 105 - 5
R-HPT-16140/20 W6 140 20 40 25
R-HPT-16180/60 180 60 80
R-HPT-16220/100 220 100 120
R-HPT-20125/5 125 - 5 25
R-HPT-20160/20 M20 160 20 40
R-HPT-20200/60 200 60 80 10
R-HPT-20300/160 300 160 180




