KOTWY MECHANICZNE DO WYSOKICH OBCIAZEN

A R-DCA/R-DCL o B
ROZPREZNA TULEJA Z GWINTEM WEWNETRZNYM HEN
OPIS: ZASTOSOWANIA: OPIS INDEKSOW:

Koiwa tulejowa z gwintem wewnetrznym RAWL R-DCA,
R-DCL przeznaczona jest dia mocowar o $rednim
stopniu bezpieczefstwa potaczen w betonie spekanym
i niespekanym (strefa rozciagana i $ciskana). Kotwa
umoZliwia zastosowanie nie tylko $rub, ale takze i
pretéw gwintowanych w polaczeniu standardowym oraz

dystansowym.

betonowych.

Dzieki swoim cechom charakterystycznym kotwa

tulejowa R-DCA, R-DCL ma bardzo szeroki zakres

zastosowan.

PODEOZA

PODLOZA:
* Beton niespekany (strefa Sciskana) kiasy min C20/25

+ Beton spekany (strefa rozciggana) klasy min C20/25
» Skala

Obcigzenia wymagajace Srednich no$nosci polaczen:

= mocowanie instalacji sanitarnych w podiozach beto-
nowych,
* mocowanie sufitbw podwieszanych w podioZzach
betonowych,
* mocowanie barier, bram, balustrad w podtozach

R-DCA R-DCL
Indeks : Dlugosc kotwy :
standard Z kolnierzem stal nierdzewna Ad

[mm] szt. szt.
R-DCA-06-25* R-DCL-06* R-DCA-06-25-A4* M6 30 100 1500
R-DCA-08-30 R-DCL-08 R-DCA-08-30-A4* M8 30 100 1000
R-DCA-10-40 R-DCL-10 R-DCA-10-40-A4* M10 40 100 500
R-DCA-12-50 R-DCL-12 R-DCA-12-50-A4* M12 50 50 250
R-DCA-16-65* R-DCL-16* R-DCA-16-65-A4* M16 65 50 100
R-DCA-20-80* o - M20 80 50 100

* Nie objete aprobatg ETA (tylko aprobata ITB)

SPOSOB MONTAZU

SPOSOB MONTAZU SRUBY DYSTANSOWEJ

* R-DCA - Stal klasy 5.8, ocynko-
wana galwanicznie min 5um,

* R-DCA-A4 - Stal nierdzewna
klasy A4,

* R-DCL - Stal klasy 5.8, ocynko-
wana galwanicznie min 5um, kotwa
z kolnierzem.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

* Montaz nie przelotowy,

* Montaz w strefie rozcigganej beto-
nu,

* Specjalny ksztalt tulejki zapewnia
umieszczenie jej na catej dtugosci

w otworze,

» MozZliwos¢ zastosowania $rub

a takze pretow gwintowanych,

* MoZliwos¢ montazu dystansowego,
» Mata gtebokos¢ kotwienia.

b

1. Wywiercic otwdr o odpowiedniej $rednicy i gtebokosd.

2. Usunac zwierciny z otworu za pemoca recznej pompki.

3. Whozy¢ kotwe do otworu i dobic ja miotkiem az do zréw-
nania z podtozem.

4. Uderzajac mfotkiem w speqjalny pobijak, rozprezy¢ kotwe
w otworze.

5. Przytozy¢ element mocowany, nakfadke i dokreci¢ facznik
nakretka.
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PARAMETRY MONTAZU - R-DCA AND R-DCL
Rozmiar M6 M8 M10 M12 M16 M20
Srednica kotwy d [mm] 6 8 10 16 20
Srednica otworu w podlozu dy [mm] 8 10 12 20 25
Srednica otworu w elemencie mocowanym de [mm] 7 9 1 18 22
- Minimalna glebokos¢ otworu hy [mm] 32 32 42 70 85
Minimalna glebokos$¢ zakotwienia Nnom [mm] 30 30 40 65 80
Minimalna grubos¢ podioza Nimin [mm] 100 100 100 100 140 160
Moment dokrecajacy Tinst [Nm] 45 1 22 95 185




